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AEP DN150 + DN300

0 5 mètres10 15 20 25

Canalisation projetéeEP EP

Regard projeté - 800x800
800x800

1000x1000

Regard projeté - 1000x1000

Regard à grille

Tête de pont

Ø160 Ø160

Fourreau d'éclairage public projeté

Ø90 Ø90

// //
Réseau fibre optique Ville projeté
(vidéo surveillance) - 2 TP Ø63

/// /// Réseau communication - 3 TP Ø63

Réseau électrique projeté - 1 TPC Ø160

Réseau électrique projeté - 1 TPC Ø90

Candélabre hauteur 8m

Regard de tirage projeté 600x600

Regard projeté - 1500x1500

Réseau EP :

Avaloir équipé d'une grille pour caniveau

Tabouret à passage direct

Regard projeté Ø800

Canalisation projetéeEU EU EU

Réseau EU :

Té projeté

Vanne projetée

Canalisation projetéeAEP AEP

Réseau AEP et arrosage :

Canalisation DN 25 pour branchement projetéAEP AEP

Canalisation d'arrosage projetée sous fourreau

Regard compteur projeté

Plaque pleine projeté

Prise en charge et bouche à clé projetées

Poteau incendie existant déplacé

Réseaux secs :

Chambre de tirage L2T projetée
pour réseau électrique en attente

Chambre de tirage L1C projetée

Chambre de tirage L2T projetée

Réseaux d'éclairage public :

Regard de tirage projetée pour
réseau borne de recharge en attente

Coffret ENEDIS - CIBE pour réseau
borne de recharge en attente

Regard d'arrosage projeté

Caniveau grille

Canalisation projetée

Regard projeté - 800x800
800x800

Réseau d'irrigation :

1000x1000

Regard projeté - 1000x1000

Chaussée - BBSG 0/10 noir

Espace vert - paillage minéral

Bordure T2

Espace vert - enherbé

Voirie :

Stationnement - Béton alvéolaire végétalisé

Stationnement - Béton finition désactivée
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